
【屋根用錆止め　商品別塗り分け実験結果】
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上塗り商品名 ﾌｧｲﾝﾙｰﾌU ﾌｧｲﾝﾙｰﾌSi ｼﾘｺﾝﾙｰﾍﾞﾝｱﾙﾌｧ ﾌｧｲﾝﾙｰﾌU ﾌｧｲﾝﾙｰﾌSi ｼﾘｺﾝﾙｰﾍﾞﾝｱﾙﾌｧ ﾌｧｲﾝﾙｰﾌU ﾌｧｲﾝﾙｰﾌSi ｼﾘｺﾝﾙｰﾍﾞﾝｱﾙﾌｧ

上塗り時塗りやすさ ○ ○ ○～△ ◎ ◎ ◎ △ △ △

ダレ 少 少 少 多 多 多 少 少 少

上塗りの平滑性 ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ △ △

ツヤ ○ △ ◎ ○ ◎ ◎ × × ◎

上塗り1回膜厚（μ） 30 30 30 30 30 30 30 30 30

評価

まとめ

※佐々木塗料調べ

○ ◎ △

上塗りの仕上がり具合としては、「下塗りの平滑性の良さ＝上塗りのツヤの良さ」という式が単純には当てはまりそうだが、エポマイルド＋ファインルーフSiやルーベンエポプライマー＋
シリコンルーベンアルファのように一部例外もあることがわかった。仕上がり具合を総合的にみるとハイポンルーフデクロがいいように思われるが、上塗り施工時のダレやすさは顕著
で、そう考えると各商品一長一短で、それを理解して使い分けることが良さそうだ。今回の試験では、塗りやすさや仕上がりを主としているため、肝心の防錆力については今後試験して
いきたい。

エポマイルド ハイポンルーフデクロ ルーベンエポプライマーUNI

○ ◎ △

無希釈でも施工可能だが、無希釈では固くて若
干塗りにくく、10％希釈では低粘度すぎてこれ
また塗りにくかった。が、乾燥はとても早く、
上塗りまでの時間のロスが少なくて済みそう。
下塗りの平滑性は、無希釈施工の場合でもそう
悪くなくまずまずの印象。上塗り施工時の平滑
性は、3種類ともまずまずなのだが、ツヤ感は
ファインルーフSiのみあまり良くなく、塗料同
士の相性の悪さなどがあるのかもしれない。

塗る前の準備段階で、塗料シンナーAで希釈後撹
拌したが、なかなか混ざりにくく、時間が経つ
と色別れしやすい。塗りやすさについては、下
塗りのみの場合でも、上塗り3種類の施工の場合
でも、ローラーがとてもスムーズで軽い印象
だった。下塗り乾燥後の平滑性がとてもよく、
触れた感じもサラサラ。ただしその平滑性のせ
いか、上塗り時はどの商品でもダレやすく、特
に傾斜のある屋根では高い技術が必要と思われ
る。上塗りの仕上がりは、平滑性・ツヤも良
く、今回の試験では上塗りの種類に限らず、ま
ずまずの仕上がりが期待できるものと考えられ

下塗りの塗りやすさについては、塗料自体は固
くもないがローラーの動きに重たさを感じ塗り
にくい印象。その動きを比例してか、仕上がり
感も凹凸が出やすい。上塗り時はその凹凸のせ
いか、3種類ともひっかかるような感じがあり、
仕上がった時も凹凸はそのままで、日ペ2商品は
ツヤ感も良くない。が、驚くことにシリコン
ルーベンアルファのツヤ感は良く、メーカーを
そろえて使うことが良さそうだが、屋根用錆止
め塗料の改良が今後必要と思われる。
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